
РАЗВИТИЕ СПЕЦИАЛЬНОГО ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ КАБЕЛЕИСКАТЕЛЯ ANCOM КМС-КИ

P2.03 Пакет специального программного обеспечения (СПО) кабелеискателя КМС-КИ:
апрель 2014

СПО приборного блока (ПБ):
- Загрузчик встроенного ПО V1.00 (изменений нет);
- Встроенное ПО ПБ V2.03 (изменений нет).

СПО ПК:
- Bluetooth-загрузчик V1.00 (изменений нет).

Документация:
- Руководство по эксплуатации kmc-ki_re203 (новое);
- Рекомендации по применению kmc_r102 (изменений нет).

Произведены доработки:

Руководство по эксплуатации:
1) Добавлен подраздел «Технические характеристики».

P2.01 Пакет специального программного обеспечения (СПО) кабелеискателя КМС-КИ:
декабрь 2013

СПО приборного блока (ПБ):
- Загрузчик встроенного ПО V1.00 (изменений нет);
- Встроенное ПО ПБ V2.03 (новое).

СПО ПК:
- Bluetooth-загрузчик V1.00 (изменений нет).

Документация:
- Руководство по эксплуатации kmc-ki_re202 (изменений нет);
- Рекомендации по применению kmc_r102 (изменений нет).

Произведены доработки:

Встроенное ПО ПБ:
1) Уточнены калибровочные коэффициенты.

P2.00 Пакет специального программного обеспечения (СПО) кабелеискателя КМС-КИ:
октябрь 2013

СПО приборного блока (ПБ):
- Загрузчик встроенного ПО V1.00 (изменений нет);
- Встроенное ПО ПБ V2.02 (новое).

СПО ПК:
- Bluetooth-загрузчик V1.00 (изменений нет).

Документация:
- Руководство по эксплуатации kmc-ki_re202 (новое);
- Рекомендации по применению kmc_r102 (новое).
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Произведены доработки:

Встроенное ПО ПБ:
1) Изменены управление и навигация по меню;
2) Введена регулировка усиления;
3) Сокращён шаг регулировки порога чувствительности до 5 дБ;
4) Введён режим «Селективно (точно, с сообщением уровня)»;
5) Для режимов «Селективно» пользовательские подрежимы расширены до двух частот;
6) Для режима «Трансляция» введены дополнительные подрежимы «Обзор»;
7) Для режима «Трансляция» введён режекторный фильтр гармоник 50 Гц.

Руководство по эксплуатации:
1) Актуализировано с учётом доработок ПО ПБ;
2) Добавлен раздел «Калибровка»;
3) Дополнено описание процедуры обновления ПО.

P1.00 Пакет специального программного обеспечения (СПО) кабелеискателя КМС-КИ:
июнь 2013, первая поставочная версия

СПО приборного блока (ПБ):
- Загрузчик встроенного ПО V1.00 (новое);
- Встроенное ПО ПБ V1.00 (новое).

СПО ПК:
- Bluetooth-загрузчик V1.00 (новое).

Документация:
- Руководство по эксплуатации kmc-ki_re100 (новое).
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